
Volvo Construction Equipment

Сочлененные самосвалы Volvo   34,5 т   57 км/ч   457 л. с.

A35
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Воспользуйтесь преимуществами множества передовых 
функций, направленных на повышение производительности 

и увеличение времени безотказной работы 

A35
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Самосвалы и не только

Интуитивно понятный 
интерфейс в кабине
• �Вся необходимая информация удобно 

отображается в кабине всего на двух экранах

• Интерактивный встроенный дисплей Volvo Co-Pilot

• �Динамичная панель приборов перед рулевым 
колесом

• Haul Assist с бортовой системой взвешивания

• «Подключенная карта» и «Показатель эффективности» 

• �Готовая к будущему архитектура программного 
обеспечения

• Подключение для обеспечения бесперебойной работы

• Программа подготовки операторов

• Договоры о сервисном обслуживании

• �Оптимальное соотношение вместимости с  погрузочной 
техникой Volvo

Производительность, 
эффективность и надежность 

транспортных операций
Самосвал Volvo A35, созданный для исключительной проходимости на бездорожье, комфорта 

оператора и максимального времени безотказной работы, справится с трудными задачами 
в сложных условиях. Благодаря таким отличительным особенностям, как силовая установка 

Volvo с функцией Terrain Memory, интуитивно понятный интерфейс оператора, улучшенная 
видимость, превосходная прочность и низкие расходы на техническое обслуживание, модель 

A35 обеспечивает максимальную производительность, рентабельность и эффективность.

Новый уровень комфорта 
для оператора
• Простая посадка и высадка

• �Прямой обзор, превышающий 
отраслевые стандарты 

• Освещение и камеры

• �Расширенные возможности хранения 
вещей

• Простота уборки

• Ряд конфигураций подвески

Непревзойденная 
проходимость на бездорожье
• �Система автоматического управления тягой (ATC) 

с функцией Terrain Memory 

• �Автоматическая комбинация приводов, в том 
числе режимы 6x6 и 6x4 

• Вездеходная тележка

• Гидромеханическая система рулевого управления

• Управление скоростью при движении под уклон

• Динамический и предиктивный выбор передач

• Превосходная устойчивость к опрокидыванию

Снижение затрат на 
техобслуживание
• �250-часовые интервалы между 

смазываниями

• �1000-часовой межсервисный интервал 
для двигателя 

• �Самый удобный в отрасли доступ к 
точкам обслуживания 

• �Удаленный мониторинг и уведомления 
о необходимости техобслуживания

• �Улучшенная станция обслуживания 
техники на электрической тяге
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Интуитивно понятный интерфейс оператора
Оператор может оставаться в курсе происходящего и сосредоточиться 
на выполнении поставленной задачи благодаря тому, что вся 
необходимая информация удобно отображается в кабине всего на 
двух экранах. Интерактивный встроенный дисплей Volvo Co-Pilot 
обеспечивает простое управление основными функциями, такими 
как радио, настройки камеры, климат-контроль и состояние машины. 
Он дополняет собой динамичную панель приборов, расположенную 
перед рулевым колесом, которая позволяет с одного взгляда получить 
основные данные об автомобиле.

Система автоматического управления 
тягой с функцией Terrain Memory 
Признанная во всем мире силовая установка Volvo и функция 
Terrain Memory обеспечивают великолепную топливную 
экономичность и вместе с тем высокую мощность и 
производительность. Интеллектуальная функция определяет 
и запоминает скользкие участки дороги, обеспечивая 
оптимальный контроль тяги и отличную проходимость.

Улучшенная видимость
Видимость является ключевым фактором безопасного, 
эффективного и продуктивного рабочего дня, а благодаря 
измененной конструкции панелей кабины и расширенной 
зоне действия стеклоочистителей операторы получают 
прямой обзор, который превышает отраслевые стандарты. 
Рабочие фары, включаемые через встроенный монитор 
Volvo Co-Pilot, теперь расположены на стойке, обеспечивая 
яркость освещения, что еще больше улучшает видимость.

Haul Assist с бортовой системой взвешивания
Система Haul Assist, работающая на базе встроенного монитора 
Volvo Co-Pilot, представляет собой набор инструментов, специально 
разработанных для того, чтобы помочь вам добиться от сочлененного 
самосвала Volvo еще большей производительности и эффективности. 
Главной особенностью Haul Assist является бортовая система взвешивания, 
которая предоставляет информацию о полезной нагрузке в режиме 
реального времени, что помогает предотвратить неполную выгрузку и 
перегруз. В результате достигается максимальная производительность, 
снижается расход топлива и уменьшается износ машины.
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Непревзойденная проходимость  
на бездорожье
Модель A35 демонстрирует непревзойденную в своем классе 
проходимость на бездорожье благодаря надежной силовой 
установке Volvo, системе автоматического управления тягой 
с функцией Terrain Memory, автоматическим комбинациям 
приводов (включая 100 % блокировку дифференциала), 
вездеходной тележке и гидромеханическому рулевому 
управлению, которые обеспечивают отличную тягу, 
устойчивость и точное управление.

Снижение затрат на 
техобслуживание
Снизьте свои затраты на техобслуживание благодаря 
упрощенному обслуживанию, более длительным 
интервалам между заменами и простому доступу 
к компонентам. Оцените преимущества самых 
длинных в отрасли 250-часовых интервалов между 
смазываниями, обеспечивающих максимальное 
время безотказной работы, а также моторное масло 
Volvo и высокоэффективные фильтры.
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Подробные сведения о модели A35 Volvo

Система рулевого управления

Гидромеханическая система рулевого управления с 
самокомпенсирующейся конструкцией.

Шасси

Рамы: особо прочные, коробчатого типа. Высокопрочная сталь, 
роботизированная сварка.

Кабина

Смонтирована на резиновых опорах. Эргономичная конструкция. 
Беспрепятственный широкий обзор в переднем направлении. 
Оператор находится по центру над передним мостом. Эргономичные 
органы управления.

Уровень шума в кабине (ISO 6396) — LpA дБ 72

Внешний уровень шума (ISO 6395) — LwA дБ 112

Уровень шума внутри кабины с комплектом шумоизоляции: 70 дБ(A)

Тормозная система

Полностью гидравлическая система с герметичными 
многодисковыми тормозами мокрого типа с принудительным 
масляным охлаждением. Двухконтурная тормозная система. 
Соответствует стандарту ISO 3450 при полной массе машины.

Двигатель

6-цилиндровый 13-литровый рядный дизельный двигатель с 
турбонаддувом и 4 клапанами на цилиндр, верхним распредвалом и 
форсунками с электронным управлением. 
В двигателе установлены заменяемые гильзы цилиндров мокрого 
типа, заменяемые направляющие и седла клапанов.

Модель двигателя Volvo D13F

Mакс. полная мощность по стандарту 
SAE J1995 кВт 336

л. с. 457

при оборотах двигателя об/мин 1 900

Максимальный крутящий момент  
— SAE J1995 Н·м 2 407

при оборотах двигателя об/мин 1 000

Рабочий объем л 12,8

Силовая передача

Гидротрансформатор со встроенной функцией блокировки.

Гидротрансформатор 2.1:1

Трансмиссия Volvo PT 2529

Раздаточная коробка Volvo IL2 ATC

Мосты Volvo ARB H35

Электрическая система

Все кабели, разъемы и контакты имеют маркировку. Кабели уложены 
в пластиковые кабелепроводы и прикреплены к основной раме.  
Выполнена предварительная разводка кабелей для дополнительного 
оборудования. Разъемы отвечают стандарту водонепроницаемости 
IP67.

Напряжение В 24

Аккумулятор В 2 x 12

Емкость батареи А·ч 2 x 170

Генератор кВт/А 3.396 / 120

Двигатель стартера кВт 9
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Гидравлическая система

Четыре поршневых насоса переменного рабочего объема с приводом 
от вала отбора мощности (ВОМ) с маховиком. 
Два насоса с управлением по нагрузке используются для рулевого 
управления и кузова, а два других с электронным управлениям — для 
вентиляторов, охлаждения тормозов и передачи усилия на тормоза. 
Один поршневой насос с приводом от колес для вспомогательной 
системы рулевого управления, установленный на раздаточной 
коробке. Два возвратных масляных фильтра с магнитными 
сердечниками обеспечивают эффективную фильтрацию масла

Максимальное рабочее давление 
системы МПа 28

Грузоподъемность

Стандартный кузов

Грузоподъемность кг 34 500

Кузов, наполненный до краев м³ 16

Кузов, с горкой 2:1 м³ 21,3

С подвесным задним откидным бортом

Кузов, наполненный до краев м³ 16,2

Кузов, с горкой 2:1 м³ 22

Подвеска

Передняя подвеска: трехточечная подвеска, состоящая из 
А-образной стойки, прикрепленной к конструкции рамы с 
помощью сферической резиновой втулки,  амортизаторов с 
гидроаккумуляторами и поперечных балок. 

Система выгрузки

Запатентованный тормоз для погрузки и выгрузки.

Угол наклона ° 71

Время наклона с грузом с 12

Время опускания с 10

Кузов

Толщина стенок

Передняя часть мм 8

Боковые стороны мм 11

Нижняя часть мм 14

Загрузочный бункер мм 16

Материал Сталь HB450

Предел прочности на растяжение Н/мм² 1 150

Предел прочности на разрыв Н/мм² 1 350
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Технические характеристики
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

A35J

Картер двигателя л 50

Топливный бак л 563

Система охлаждения л 44

Система охлаждения 
тормозов л 207

Трансмиссия л 43

Раздаточная коробка л 9

Мосты, передний/
тележки л 22/51

Гидравлический бак л 199

СКОРОСТЬ

A35J

Передний ход

1 км/ч 5,9

2 км/ч 8,6

3 км/ч 10,5

4 км/ч 15,2

5 км/ч 21,9

6 км/ч 27,7

7 км/ч 36,6

8 км/ч 48,5

9 км/ч 57,0

Задний ход 

1 км/ч 6,6

2 км/ч 9,5

3 км/ч 18

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА БЕЗ ГРУЗА

A35J

Шины 26.5R25*

Передняя часть кг 16 330

Задняя часть кг 13 470

Всего кг 29 800

Полезная нагрузка кг 34 500

Эксплуатационная масса включает вес всех жидкостей и оператора

*) A35J с шинами 775/65R29, добавьте 200 кг/мост

ПОЛНАЯ МАССА

A35J

Шины 26.5R25*

Передняя часть кг 20 330

Задняя часть кг 43 940

Всего кг 64 270

*) A35J с шинами 775/65R29, добавьте 200 кг/мост

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

A35J

Шины 26.5R25 775/65R29

Без груза

Передняя часть кПа 138 117

Задняя часть кПа 56 49

С грузом 

Передняя часть кПа 171 146

Задняя часть кПа 184 157
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РАЗМЕРЫ

Поз. Ед. измерения A35J

A мм 11 261

A1 мм 5 459

A2 мм 6 418

B мм 5 811

C мм 3 568

C1 мм 1 819

D мм 3 084

D1 мм 2 941

E мм 1 277

F мм 4 628

G мм 1 940

H мм 1 609

I мм 494

J мм 2 940

K мм 2 367

L мм 855

M мм 7 340

N мм 9 118

N1 мм 4 429

O мм 3 218

РАЗМЕРЫ

Поз. Ед. измерения A35J

P мм 3 028

Q мм 2 801

R мм 586

R1 мм 677

S мм 2 651

T мм 3 401

U мм 3 516

V мм 2 690

W мм 3 345

X мм 522

X1 мм 607

X2 мм 758

Y мм 2 690

Z мм 3 345

a1 ° 23,8

a2 ° 71

a3 ° 45

A35J: машина без груза с шинами 26.5R25
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Оборудование
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двигатель

Предпусковой нагреватель, облегчающий пуск в холодных условиях

VEB (выхлопной замедлитель EPG + компрессионный тормоз)

Условия работы оператора

Сиденье оператора с подголовником (с пневмоподвеской и 
подогревом)

Электронный климат-контроль

Подстаканник/лоток для хранения вещей

Держатель для мобильного телефона

Сиденье инструктора с ремнем безопасности

Верхняя консоль для радиоприемника, тахографа и пр.

Сиденье оператора с пневмоподвеской и подогревом

Раздвижное окно

Контейнер с функцией охлаждения и подогрева

Передний солнцезащитный козырек

Регулируемое (наклон/выдвижение) рулевое колесо

Динамики (4)

Динамичная панель приборов и встроенный монитор Co-Pilot

Автоматический тест при включении

Диагностика неисправностей

Колеса и шины

26.5R25

Силовая передача

Система автоматического управления тягой (ATC) с режимами 
привода 6x4 и 6x6

100-процентная блокировка дифференциалов типа «кулачковая 
муфта» на всех мостах

Круиз-контроль

Раздаточная коробка с блокировкой продольного дифференциала

Гидротрансформатор с функцией автоматической блокировки на 
всех передачах

Электрическая система

Выключатель аккумуляторной батареи

Электрический интерфейс

Контакты для зарядки аккумулятора

Силовые розетки

USB-C 2.0 (2)

USB-A 3.0 (1)

24V (2)

Устройства внешнего и внутреннего освещения (все светодиодные)

Тормозная система

Двухконтурная, полностью гидравлическая, мокрого типа с дисками 
на всех мостах (с внешним охлаждением)

Управление скоростью при движении под уклон (Down Hill Speed 
Control)

Функция помощи при трогании на подъеме

Тормоз для погрузки и выгрузки

Педаль ретардера

Стояночный тормоз на карданном валу

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система выгрузки

Кузов подготовлен для обогрева выхлопными газами и установки 
дополнительного оборудования

Защита и безопасность

Ступени с противоскользящим покрытием и платформы с 
поручнями

Блокировка кузова самосвала

Блокировка шарнира рулевой тяги

Анкерные крепления страховочных тросов

Зеркала заднего вида

Инерционный 3-дюймовый 2-точечный ремень безопасности

Кабина Care Cab, защищенная согласно ROPS / FOPS

Аварийное рулевое управление

Система поддержки кузова

Указатели положения (передние и задние)

Камера у входа

Техническое и сервисное обслуживание

Сгруппированные точки обслуживания и фильтры

Электрический подкачивающий топливный насос

Готовность к работе с оборудованием для быстрой заправки

Устройства общего и рабочего освещения (светодиодные)

Электрический привод капота двигателя

Днище машины со встроенными люками для обслуживания

Дренажные отверстия

Ящик для инструментов

Сервисная лестница спереди
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Некоторые изделия недоступны на определенных рынках. В соответствии с политикой постоянного совершенствования компания оставляет за собой право 
изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного уведомления. На фотографиях не всегда изображена стандартная версия машины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двигатель

Воздушный фильтр для сложных условий эксплуатации

Подогреватель двигателя, электрический

Подогреватель двигателя, дизельный

Таймер остановки двигателя

Внешняя система аварийной остановки двигателя

Условия работы оператора

Комплект оборудования для шумоизоляции (соответствует 
Директиве 2000/14/EC)

Крепление для Руководства оператора

Таймер обогрева / вентиляции кабины

Комплект кабелей для отопителя кабины

Кабинный воздушный фильтр (защита от асбестовой пыли)

Кабинный воздушный фильтр (угольный)

Регулируемые зеркала заднего вида с электрическим обогревом

Солнцезащитные шторки для боковых окон

Универсальный ключ

Сиденье оператора премиум-класса с подголовником  
(с пневмоподвеской, функцией охлаждения и подогрева), 
2-точечный ремень безопасности

Сиденье оператора премиум-класса с подголовником  
(с пневмоподвеской, функцией охлаждения и подогрева), 
3-точечный ремень безопасности

Подлокотник для сиденья оператора

Микрофон для громкой связи

Радиоприемник с поддержкой AM / FM / DAB

Колеса и шины

775/65R29

Силовая передача

Комплект для дальних перевозок, охлаждение раздаточной коробки

Ограничитель скорости (25/30 км/ч)

Электрическая система

Проблесковый маячок, cветодиодный

Датчик ремня безопасности, внешний

Передние и задние фонари рабочего освещения, светодиодные

Камера заднего вида

Камера переднего вида

Звуковой сигнал заднего хода

Интерфейс PDS, Safemine

Система контроля давления в шинах

Подвеска

Резиновая передняя подвеска

Гидравлическая передняя подвеска

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система выгрузки

Обогрев кузова отработавшими газами

Переднее ограждение от просыпания, дополнительное

Боковые бортовые надставки, 200 мм

Боковые бортовые надставки, для легкого материала

Подвесной задний борт с тросовым приводом

Задний борт, подвесной, с рычажным приводом

Нижний задний борт

Износостойкие пластины, 450 НВ

Усиленные износостойкие пластины, 450 НВ

Защита и безопасность

Противопожарная система

Знак аварийной остановки

Аптечка первой помощи и огнетушитель

Огнетушитель, наружный

Башмаки под колеса

Техническое и сервисное обслуживание

Автоматическая система подачи смазки

Централизованное смазывание

Комплект инструментов

Прочее

«Арктический» комплект смазочных материалов

Быстрозаполняемая топливная система

Разъем для запуска от внешнего источника, тип ISO
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